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MotivationMotivation
Verteilte Ereigniserkennung erfasst Ereignisse mit mehreren Sensorknoten im Sensor‐Verteilte Ereigniserkennung erfasst Ereignisse mit mehreren Sensorknoten im Sensor
netz. So können z.B. Einbrecher durch die erzeugten Bewegungen an einem Zaun regis‐
triert werden Jeder Sensorknoten leistet einen Beitrag zur gemeinsamen Erkennungtriert werden. Jeder Sensorknoten leistet einen Beitrag zur gemeinsamen Erkennung.

Ziele :

Zentrale Auswertung
D t l A t i S t

Ziele :
•Minimaler Hardwareeinsatz
• Verbesserung der Erkennungsqualität durch mehrere Sensorknoten Dezentrale Auswertung im Sensornetz

durch verteilte Ereigniserkennung
• Verbesserung der Erkennungsqualität durch mehrere Sensorknoten
• Reduktion der Kommunikation führt zur Energieeinsparung

l h h dKlassische Fusionsmethoden [Rus07] Konzept
Fusionsebenen..10101010111001..

H ll h S k t h i h B d t b k t Sensorknoten 1.
.

..10101010111001.. Die Transceiver verbrauchen

• Hellophase: Sensorknoten machen sich per Broadcast bekannt 
• Kalibrierungsphase: Sensoren stellen sich auf Ruheposition ein 

Sensorknoten 2
..10101010111001.. Die Transceiver verbrauchen

zu viel Energie, wenn alle
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Rohdatenfusion• Trainingsphase: Trainingsdaten werden erhoben, Referenzdaten (Prototypen) generiert
• Erkennungsphase: Merkmale werden erfasst verteilt und fusioniert

Sensorknoten n
..10101010111001.. Rohdaten versendet werden.Erkennungsphase:  Merkmale werden erfasst, verteilt und fusioniert
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Abgeleitete FusionsmethodenAbgeleitete Fusionsmethoden
Implementierung: Prototype Modeler [Kal01]

Aus Kombination der Klassenfusion mit der Merkmalsfusion 
werden zwei weitere Methoden abgeleitet

Implementierung: Prototype Modeler [Kal01] 

werden zwei weitere Methoden abgeleitet: In der Erkennungsphase wird für ein erfasstes 
Ereignis ein Merkmalsvektor erstellt. Mittels  1
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des Prototype Modeler wird das unbekannte 
Muster (rot) über den kürzesten Euklidischen er
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Keine Mehrheit in der Klassenfusion? +Merkmalsfusion

Muster (rot) über den kürzesten Euklidischen 
Abstand zu den vorher trainierten Referenz‐
vektoren (Prototypen) klassifiziert
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opt Abstand

Koop. Fusion Minimale Uneinigkeit in der Klassenfusion? +Merkmalsfusion
vektoren (Prototypen) klassifiziert. 

Merkmal 2
opt. Abstand +Vetorecht

Technische Grundlagen Verteilte Ereigniserkennung (Patrec)g g g ( )
• Ereignis wird verteilt evaluiert• Ereignis wird verteilt evaluiert
• Verteilte Auswertung, 160 Versuche
• Drei projektfremde Probanden
• Ereignis: drei gleichzeitig erzeugte Muster

Sensorknoten erkennen lokal einfache 2D Bewegungsmuster

g g g g

Sensorknoten erkennen lokal einfache 2D Bewegungsmuster 

VergleichsarbeitVergleichsarbeit [Wit07]

• Probanden müssen klettern, treten, lehnen etc. 
Ü• Ereignis Überklettern löst Alarm aus, andere Ereignisse nicht

• Ereigniserkennung durch Schwellenwertfindung g g f g
• 90 Versuche Einsatz des energiesparenden Sensorknoten Ereignisse werden im MSB‐430 durch 

MSB‐430  inkl. MSB‐S + MSB‐T (Scatterweb ) [Sch05] Drei‐Achsen‐ACC‐Sensor MMA7260 erfasst
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Lokale Erkennung
Verteilte Erkennung

Der Qualitätszuwachs im Verhältnis zur Vergleichsarbeit lässt
sich auf die Einführung des „Prototype Modeler“ zurückführen.
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klassifikationsrate (KKR), da diese Fusion auf den
komprimiertesten Sensordaten basiert Die Merkmalsfusion 40

tk
la
ss
i

20

40

tk
la
ss

komprimiertesten Sensordaten basiert. Die Merkmalsfusion
steigert die KKR geringfügig, während die Kooperations‐
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Ko Die KKR lässt sich durch die Nutzung der Merkmalsfusion
optimieren. Im Weiteren sollte der Kommunikationsaufwand Klassifika‐

tionsfusion
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at ec p f
der einzelnen Methoden untersucht werden.

Vergleich zwischen lokaler und verteilter Ereigniserkennung  Vergleich der Fusionsmethoden (verteilten Erkennung)

Quellen:
[Kal01] Kalton, A., Langley, P., Wagstaff, K., Yoo, J.: Generalized Clustering, Supervised Learning, and Data Assignment. In: Proceedings of the Seventh   

International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, New York, USA, 2001. 
[Nie03]
[Rus07]

g y g
Niemann, H: Klassifikation von Mustern. Springer‐Verlag, Berlin, 1983. 
Ruser, H., Puente León, F. [Hrsg.]: Informationsfusion ‐ Eine Übersicht. Oldenburg Verlag, 2007. 

[Sch05]
[Wit07] 

Schiller, J., Liers, A., Ritter H.: ScatterWeb: A Wireless Sensornet Platform for Research and Teaching. In: Computer Communications, 28:1545‐1551, April 2005. 
Wittenburg G., Terfloth K., Villafuerte, F. L., Naumowicz, T., Ritter, H., Schiller, J.: Fence Monitoring ‐ Experimental Evaluation of a Use Case for Wireless    
Sensor Net‐works. In: Proceedings of the Fourth European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN ’07), Delft, Niederlande, 2007. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


